[image: image1.emf]Comunicado de imprensa

Audio-Technica U.S., Inc.
1221 Commerce Drive
Stow, Ohio 44224

T: 330-686-2600
F: 330-688-3752

audio-technica.com
audio-technica











Contato: Clyne Media, Inc.
Tel: +1 (615) 662-1616
Fax: +1 (615) 662-1636
Audio-Technica começou a enviar o sistema sem fio de alta densidade e com eficiência de espectro da Série 6000
— A empresa continua desenvolvendo soluções sem fio que lidam diretamente com os problemas apontados pela hasta pública de incentivo da FCC —
STOW,OH, EUA 31 de outubro de 2017 —  Audio-Technica, empresa inovadora e líder em tecnologia de transdutores há mais de 50 anos, começou a enviar o sistema sem fio de alta densidade da Série 6000, uma solução eficiente de espectro que permite que os usuários utilizem 31 canais em uma largura de banda de 4 MHz. A hasta pública de incentivo da FCC de 2016 resultou na redefinição do espectro de transmissão, reduzindo a quantidade de espectro disponível para operações de microfones sem fio, e aumentando a necessidade de tecnologia eficiente de espectro para operar um grande número de canais simultâneos no mercado atual. Para lidar com esse problema, a Audio-Technica desenvolveu a Série 6000, cujos canais se encontram em intervalos de 125 KHz e podem ser utilizados simultaneamente. O sistema opera na banda de 944-952 MHz, não utilizada para transmissão de TV. A FCC expandiu as qualificações para obtenção da licença desta banda para além de broadcasters e criadores de conteúdo, incluindo empresas e recintos de shows que operam normalmente com 50 microfones sem fio ou mais.
O sistema da Série 6000 é formado pelos seguintes componentes: receptor ATW-R6200, transmissor body-pack ATW-T6001, sistema de distribuição de antena ATW-DA410 opcional, e alguns microfones lapela e sobre a cabeça compatíveis da Audio-Technica. Os principais recursos são o filtro de alto desempenho para remover ruídos externos, displays simples, configurações da frequência do transmissor pela sincronização de IR, controle e monitoramento de rede, design durável e compacto do transmissor body-pack e o conector de entrada de alta confiança em miniatura.
Especificações do receptor ATW-R6200: 
· Sistema receptor: Diversidade verdadeira
· Frequência de operação: 946,125 a 949,875 MHz
· Canais simultâneos: Total de 31 canais (intervalos de 125 kHz)
· Sensibilidade de RF: 20 dBuV (para relação S/R de 60 dBA)
· Distorção harmônica total: <1% (entrada de 63 dBμV, 1 kHz, desvio de frequência de ±10 kHz)
· Relação sinal-ruído: 110 dB ou mais
· Nível da saída de áudio: XLR balanceado de +6 dBV (DE LINHA) -13 dBV (MIC) (desvio de frequência de ±15 kHz, carga de 600 ohms)
· Jack de entrada da antena: Tipo BNC (50 ohm) 12 VCC de SAÍDA (máx. 60 mA x 2)
· Terminal da saída de áudio: jack estéreo padrão de 6,3 mm (balanceado) com XLR de 3 pinos machos (balanceado)
· Jack da SAÍDA do fone de ouvido: Jack estéreo padrão de 6,3; máxima saída de potência: 100 mW + 100 mW em 32 ohms
· Potência: 120 VCA, 60 Hz
· Intervalo de temperatura de operação: 5 °C a 45 °C
· Consumo de energia: 25 W
· Dimensões externas: 482 mm L x 43 mm A x 361 mm P
· Peso: 4,7 kg
Especificações do transmissor body-pack ATW-T6001:
· Frequência de operação: 946,125 MHz a 949,875 MHz (31 canais)
· Passo de frequência: 125 kHz
· Emissões espúrias: Em conformidade com regulamentações federais e nacionais dos EUA
· Saída de potência RF: 50 mW/10 mW/2 mW
· Desvio normal: ±5 kHz
· Desvio máximo: ±16,25 kHz
· Resposta em frequência: 70 a 15 KHz
· Baterias: Duas alcalinas AA de 1,5 V (não incluídas)
· Duração da bateria: Aproximadamente 6 horas (usando duas baterias alcalinas com 50 mW)
· Consumo de corrente: 230 mA ou menos (a 3 VCC)
· Dimensões externas: 62 mm L x 70 mm A x 17 mm P (excluindo as saliências)
· Peso: Aproximadamente 90 g (excluindo as baterias)
O sistema sem fio da Série 6000 da Audio-Technica estará disponível nos segundo trimestre com os seguintes componentes:

· Receptor ATW-R6200
· Transmissor body-pack ATW-T6001
· Sistema de distribuição de antenas ATW-DA410
· Par de filtros de antena ATW-F948
· Microfone lapela condensador cardioide subminiatura AT898cH
· Microfone lapela condensador omnidirecional subminiatura AT899cH
· Microfone condensador omnidirecional subminiatura sobre a cabeça BP892cH MicroSet®
· Microfone microssuporte auricular condensador omnidirecional sobre a cabeça BP893cH
· Microfone condensador omnidirecional subminiatura sobre a cabeça BP894cH MicroSet
Para mais informações, acesse www.audio-technica.com ou entre em contato com a equipe de engenharia de aplicativos pelo e-mail aeteam@atus.com.
Arquivo de fotografia: AT_6000_Series.JPG
Legenda da fotografia: Principais componentes do sistema sem fio da Série Audio-Technica 6000. O receptorATW-R6200 (parte inferior) e dois transmissores body-pack ATW-T6001 são mostrados.

Clique aqui para ver o perfil do produto Série 6000 e fazer o download das fotos em alta resolução. 
Saiba mais aqui:
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Celebrando mundialmente seus mais de 50 anos de excelência em áudio, a Audio-Technica é uma empresa inovadora e líder na tecnologia de transdutores, renomada pelo projeto e fabricação de microfones, microfones sem fio, fones de ouvido, mixers e dispositivos eletrônicos para a indústria do áudio. 

— Para mais informações sobre a linha completa de produtos da Audio-Technica, entre em contato com Jamie Bobek, Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com.
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