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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Audio-Technica presenta la tercera generación de sistemas inalámbricos de la serie 5000
Soundcheck Xpo, 22 de abril de 2018 — Audio-Technica innovador líder en tecnología de transductores durante más de 50 años, da a conocer la tercera generación de sus sistemas inalámbricos UHF True Diversity con agilidad de frecuencia de la serie 5000. Diseñada para su uso en giras profesionales, estadios, salas de conciertos, festivales, casa de congregación y otros exigentes entornos de audio, la serie 5000 de Audio-Technica ofrece una increíble calidad de audio y un rendimiento probado y reconocido por la crítica para artistas, locutores y presentadores en todo el mundo.
El nuevo receptor dual de la serie 5000 continúa ofreciendo la máxima calidad de sonido en vivo inalámbrico, con circuitos Dual Compander de A-T que procesan por separado las frecuencias agudas y funcionamiento True Diversity. El receptor ha sido actualizado con un ancho de banda de sintonización de 148 MHz: 470–608 MHz y 653–663 MHz (separación dúplex), tiene la opción de seleccionar un receptor estándar (ATW-R5220) con dos salidas XLR balanceadas o un receptor (ATW-R5220DAN) que también incluye una salida Dante. El chasis del receptor de bastidor completo alberga dos receptores independientes, ofrece alimentación de antena, escaneo de frecuencias, una funcionalidad de sincronización por infrarrojos (IR), interruptor de desconexión y un conector para auriculares en el panel frontal.
Además, también dispone de una salida en cascada para antena que conecta hasta 8 receptores de manera que un solo par de antenas puede proporcionar acceso inalámbrico a 16 canales (estos conectores también proporcionan una función de comprobación de cable RF para ayudar a resolver problemas de radiofrecuencia), una función de silenciador automático que ajusta el valor de silenciador a fin de maximizar el rango de funcionamiento y minimizar la posible interferencia, y una función de frecuencia de respaldo que se alterna rápidamente pulsando el botón multifunción del transmisor en caso que se produzca interferencia inesperada. El software permite la monitorización y el control remotos del sistema inalámbrico. 
Hay disponibles dos transmisores que pueden utilizarse con la serie 5000: el transmisor de petaca ATW-T5201 y el transmisor de mano ATW-T5202. Ambos transmisores cuentan con cuerpos metálicos resistentes y ergonómicos, pantallas OLED de excelente visibilidad (permiten cambiar de vista estándar a vista de rendimiento con las principales mediciones), funciones programables, controles sensibles al tacto y potencia de RF conmutable (2 mW/10 mW/50 mW). Están disponibles en dos rangos de frecuencia distintos – DE1 (470–590 MHz) y EF2 (580–608 MHz, 653–663 MHz) – para ofrecer cobertura completa del ancho de banda del receptor. El transmisor ATW-T5201 es compacto y está equipado con el nuevo conector de cuatro pines para atornillar estilo cH de Audio-Technica para una conexión segura a micrófonos lavalier y tipo diadema o cables estilo cH de A-T. Ofrece un ruido procedente de la manipulación extremadamente bajo e incluye un filtro paso alto. Su adaptador de rosca estándar permite el uso de seis cápsulas de micrófono de A-T intercambiables, así como otras cápsulas compatibles. El avanzado silenciador digital Tone Lock™ bloquea la radiofrecuencia parásita de modo efectivo; el tono codificado digitalmente también comunica los datos del transmisor a la pantalla del receptor 
Los componentes de la serie 5000 y los accesorios compatibles se ofrecen como productos individuales, a la carta, para ofrecer a los usuarios la mayor flexibilidad posible a la hora de diseñar un sistema que se ajuste a sus necesidades.
Componentes:
· Receptor dual ATW-R5220 
· Receptor dual ATW-R5220DAN con salida Dante 
· Transmisor de petaca ATW-T5201 
· Transmisor de mano ATW-T5202 (solo el mango, la cápsula se vende por separado) 
· Cápsula de micrófono dinámico cardioide ATW-C510 (equivalente al modelo ATM510) 
· Cápsula de micrófono dinámico cardioide ATW-C710 (equivalente al modelo ATM710) 
· Cápsula de micrófono dinámico cardioide ATW-C4100 (equivalente al modelo AE4100)
· Cápsula de micrófono dinámico cardioide ATW-C6100 (equivalente al modelo AE6100)
· Cápsula de micrófono dinámico cardioide ATW-C3300 (equivalente al modelo AE3300) 
· Cápsula de micrófono dinámico cardioide ATW-C5400 (equivalente al modelo AE5400) 
La tercera generación de sistemas inalámbricos UHF True Diversity con agilidad de frecuencia de la serie 5000 estará disponible en la primavera de 2018.
Para obtener más información, visite www.audio-technica.com. 
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Celebrando más de 50 años de excelencia en audio a nivel mundial, Audio-Technica es un innovador líder en tecnología de transductores, reconocido por el diseño y fabricación de micrófonos, micrófonos inalámbricos, auriculares, mezcladores y electrónica para la industria del audio.
-Para obtener más información sobre la gama completa de productos Audio-Technica, póngase en contacto con Jamie Bobek, Audio-Technica EE. UU., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com
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